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Computer Setup (F10) 
Yardimci Programi 



Computer Setup (F10) Yardimci Programlan 

Asagidakileri yapmak i?in Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) (F10) 
Yardimci Programi'm kullamn: 

■ Fabrika varsayilan ayarlanm degistirme. 

■ Sistem tarihini ve saatini ayarlama. 

■ Islemci, grafik, bellek, ses, depolama, iletisim ve giris aygitlan 
ayarlanm i9eren sistem yapilandirmasim ayarlama, goriintiileme, 
degistirme veya dogrulama. 

■ Sabit disk suriiciileri, disket siiruciileri, optik disk siiruciileri 
veya LS-120 siiruciileri gibi onyiiklenebilir aygitlann onyiikleme 
sirasim degistirme. 

■ Tam Onyiikleme 'den daha hizli olan, ancak Tarn Onyiikleme 
sirasmda tarn testlerinin hepsini calistirmayan Hizli Onyiikleme 'yi 
etkinlestirme. Sisteminizi: 

□ her zaman Hizli A91I1S (varsayilan); 

□ diizenli arahklarla Tam A91I1S (1 ile 30 gun arasi); veya 

□ her zaman Tam Acilis yapacak sekilde ayarlayabilirsiniz. 

■ Power-On Self-Test (POST) mesajlanmn goriintulenme 
durumunu degistirmek icin Posta Mesajlan Etkin veya Devre 
Disi'yi se9me. Posta Mesajlan Devre Disi se9enegi, bellek sayisi, 
iiriin adi ve diger hata i9ermeyen metin mesajlan gibi pek 90k 
POST mesajim goriintiilemez. POST hatasi olusursa, se^ili moda 
bakilmaksizin hata goruntiilenir. POST sirasmda Post Mesajlan 
Etkin durumuna elle ge9mek i9in, herhangi bir tusa basm 

(F1 ile F12 arasindaki tuslar disinda). 
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■ Sistemin her acilisinda veya yeniden baslatilmasmda metni 
goriintiilenen bir Miilkiyet Etiketi olusturma. 

■ Demirbas Etiketi veya sirket tarafindan bu bilgisayar icin 
verilmis seri numarasini girme. 

■ Sistem acihsinm yam sira, yeniden baslatilmasi sirasmda da 
(kapatmadan onyiikleme) acihs sifresinin sorulmasmi etkinlestirme. 

■ Computer Setup (F10) Yardimci Programi 'na ve bu boliimdeki 
ayarlara erisim kontroliinii saglayan bir kurulum sifresi belirleme. 

■ Seri, USB, paralel baglanti noktalan, ses veya kati§tinlmi§ NIC 'nin, 
serbest birakilana dek kullamlmamasim saglamak iizere tiimle§ik 
G/Q i§levselligini giivenli hale getirme. 

■ Ana Onyiikleme Kaydi (MBR) Giivenligi'ni etkinle^tirme veya 
devre di§i birakma. 

■ Cikanlabilir ortamla onyiikleme yetenegini etkinle§tirme veya 
devre di§i birakma. 

■ Eski disketin yazma yetenegini (donanim tarafindan destekleniyorsa) 
etkinle§tirme veya devre di§i birakma. 

■ Power-On Self-Test (POST) sirasmda algilanan, ancak otomatik 
olarak diizeltilmeyen sistem yapilandirma hatalanni 96ziimleme. 

■ Sistem yapilandirma bilgisini bir diskete kaydedip bir veya birden 
fazla farkh bilgisayarlara yiikleyerek sistem kurulumunu kopyalama. 

■ Belirlenen bir ATA sabit disk suruciisiinde (siiriicii tarafindan 
destekleniyorsa) self-test. 

■ Siiriicii Kilidi giivenligini (MultiBay siiriiciisu tarafindan 
destekleniyorsa) etkinlestirme veya devre disi birakma. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup (F10) Yardimci Programlarini Kullanma 

Computer Setup programina yalnizca bilgisayan a9arak veya sistem 
yeniden baslatilarak erisilebilir. Computer Setup Yardimci 
Programlan meniisune erismek i9in asagidaki adimlan yerine getirin: 

1. Bilgisayan acin veya yeniden baslatm. Microsoft Windows 
kullamyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatin. 

2. Bilgisayar a9ildigmda, Computer Setup'a girene kadar Fl 0 tusunu 
basili tutun. Gerekiyorsa, baslik ekranmi atlamak igin Enter 
tusuna basin. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa erismek 
igin bilgisayan yeniden baslatmaniz ve sonra F10 tusuna yeniden 
basmaniz gerekir. 

PS/2 klavye kullamyorsamz, bir Keyboard Enor (Klavye Hatasi) 
iletisi gorebilirsiniz - dikkate almayin. 



3. Listeden dili secip Enter tusuna basin. 

4. Computer Setup Yardimci Programlan menusiinde dort sefenek 
i^eren bir baslik goriintulenir: File (Dosya), Storage (Depolama), 
Security (Giivenlik) ve Advanced (Gelismis). 

5. Uygun baslik se^enegini belirlemek i9in sag ve sol ok tuslanni 
kullanin. istediginiz se9enegi belirlemek i9in yukan ve asagi 

ok tuslanni kullanin, ardindan Enter tusuna basin. Computer setup 
Yardimci Programlan menusiine geri donmek i9in, Esc tusuna basin. 

6. Degisikliklerinizi uygulamak ve kaydetmek i9in, Dosya > 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik'i se9in. 

□ Uygulamak istemediginiz degisiklikler yaptiysaniz Ignore 
Changes ve Exit (Degisikliklerden Vazge9 ve Qik) 
se9enegini belirleyin. 

□ Fabrika ayarlanna geri donmek i9in Set Defaults and Exit 

(Varsayilan Degerleri Ayarla ve Cik) se9enegini belirleyin. 
Bu se9enek ozgiin fabrika sistem varsayilan ayarlanm 
geri yiikler. 

ADIKKAT: ROM, Fl 0 Computer Setup degisikliklerinizi kaydederken bilgisayan 
KAPATMAYIN cunku CMOS bozulabilir. Bilgisayan ancak Fl 0 Setup 
ekranmdan ciktiktan sonra gijvenle kapatabilirsiniz. 



Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



www.hp.com 



3 



Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Computer Setup 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



File (Dosya) 



System Information 
(Sistem Bilgileri) 



Sunlari listeler: 

• Urun adi 

• Islemci turu/hizi/adimlama 

• Onbellek boyutu (L1/L2) 

• Yuklu bellek boyutu/hizi, kanal sayisi (tek veya 
cift) (varsa) 

• Katistirilmis, etkin NIC icin tumlesik MAC adresi 
(varsa) 

• Sistem ROM'u (aile admi ve surumunu icerir) 

• C er ceve seri numarasi 

• Mai izleme numarasi 



About (Hakkmda) 


Telif hakki bildirimini goruntuler. 


Set Time and Date 


Sistem saatini ve tarihini ayarlamamzi saglar. 


(Saat ve Tarihi Ayarla) 



Replicated Setup Save to Removable Media 
(Kopyalanan Kurulum) (Cikanlabilir Ortama Kaydet) 

CMOS dahil olmak uzere, sistem yapilandirmasmi 
bicimlendirilmis 1 .44 MB diskete, USB guncellestirme 
ortam aygitina veya disket benzeri biraygita (disket 
surucusune oykunmek uzere ayarlanmis bir depolama 
aygiti) kaydeder. 

Restore from Removable Media 
(Cikanlabilir Ortamdan Geri Yukle) 

Sistem yapilandirma bilgilerini bir disketten, USB 
guncellestirme ortam aygitindan veya disket benzeri 
aygittan geri yukler. 

Default Setup Save Settings and Exit 

(Varsayilan Kurulum) (Gecerli Ayarlari Varsayilan Olarak Kaydet) 

Gecerli sistem yapilandirma ayarlarini varsayilan 
olarak kaydeder. 

Restore Factory Settings as Default (Fabrika 
Ayarlarini Varsayilan Olarak Geri Yukle) 

Fabrika sistem yapilandirma ayarlarini varsayilan 
olarak geri yukler. 

<£^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk Secenek Aciklama 



File (Dosya) Apply Defaults and Gecerli olarak secili varsayilan ayarlan uygular 

(devam) Exit (Varsayilanlari ve olusturulan sifreleri siler. 

Uygula ve Qk) 

Ignore Changes Degisiklikleri uygulamadan veya saklamadan 

and Exit (Degisiklikleri Computer Setup'tan cikar. 
Yoksay ve C2ik) 

Save Changes Degisiklikleri sistem yapilandirmasma veya varsayilan 

and Exit (Degisiklikleri ayarlara kaydeder ve Computer Setup'tan cikar. 
Kaydet ve C2ik) 

Storage Device Configuration Kurulu turn BIOS denetimli depolama aygitlarmi listeler. 

(Depolama) (Aygit Yapilandirmasi) Bir aygit se gldiginde, ayrmtih bilgiler ve secenekler 

goruntulenir. Asagidaki secenekler sunulabilir: 

Diskette Type (Disket Tipi) 

Disket surucusu tarafmdan kabul edilen en yuksek 
kapasiteli ortam tipini tammlar. 

Legacy Diskette Drives (Eski Disket Suruculeri) 

Secenekler 3,5 inc 1,44 MB ve 5,25 inc 1,2 MB'tir. 

Drive Emulation (Surucu Oykunmesi) 

Belirli bir depolama aygitmm surucu oykunmesi tipini 
secmenize olanak saglar. (Ornegin, diskette emulation 
(disket oykunmesi) secilerek Zip surucusu onyuklenebilir 
duruma getirilebilir.) 

Drive Type Emulation Options 
(Surucu Tipi) (Oykunme Secenekleri) 

ATAPI Zip drive None (Hicbiri) (Other (Diger) 

(ATAPI Zip surucusu) olarak ele alimr). 

Diskette (diskette drive (disket 
surucusu) olarak ele alimr). 

IDE Hard Disk None (IDE Sabit Disk Hicbiri) 

(Diger olarak ele alimr) 
Disk (hard disk drive (sabit 
disk surucusu) olarak ele alimr) 

(*?^ Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Storage 

(Depolama) 

(devam) 



Device Configuration 
(Aygit Yapilandirmasi) 
(devam) 



Drive Type Emulation Options 

(Surucu Tipi) (Oykunme Secenekleri) 

(devam) (devam) 

Legacy Diskette (Eski Disket) Oykunme 

secenegi yoktur. 

IDE CD-ROM Oykunme secenegi yoktur. 

ATAPI LS-1 20 Yok (Diger olarak ele alinir). 

Diskette (diskette drive (disket 
surucusu) olarak ele alinir). 

Default Values IDE/SATA 
(Varsayilan Degerler IDE/SATA) 

Multisector Transfers (Cok Sektdrlu 
Aktarimlar) (Yalnizca ATA diskler) 

Cok sektorlu PIO islemi basma kac sektor transfer 
edildigini belirler. Secenekler (aygit yeteneklerine 
bagh): Devre Disi, 8 ve 16. 

Transfer Mode (Transfer Modu) 

(Yalnizca ATA aygitlan) 

Etkin veri aktarma modunu belirtir. Secenekler (aygit 
yeteneklerine baglidir) sunlardir: PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 ve Max UDMA. 

Translation Mode (Ceviri Modu) 

(Sadece ATA diskler) 

Aygit icin kullanilacak ceviri modunu secmenizi saglar. 
Bu ozellik, BlOS'un baska sistemlerde bolumlenen ve 
bicimlendirilen disklere erismesine olanak tanir ve 
UNIX'in eski surumlerinin (ornegin, SCO UNIX 
surum 3.2) kullanicilari icin gerekli olabilir. Secenekler 
Bit-Shift, LBA Assisted, User ve None'dir. 

A. DiKKAT: Genellikle, BIOS tarafindan otomatik 
— olarak secilen ceviri modunun degi^tirilmemesi 
gerekir. Secilen ceviri modu, disk bolumlenirken 
veya bicimlendirilirken etkin olan ceviri moduyla 
uyumlu degilse, diskteki verilere erisilemez. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Storage Device Configuration Translation Parameters 

(Depolama) (AygitYapilandirmasi) (Ceviri Parametreleri) (Yalnizca ATA diskler) 

(devam) (devam) g u ^gi^ y a | mzca Kullanici ceviri modu seciliyse 

gortinur. 

BlOS'un disk G/C isteklerini (isletim sistemi veya 
uygulama tarafmdan) sabit surucunun 
anlayabilecegi bir bicime cevirirken kullanacagi 
parametreleri (mantiksal silindirler, kafalar, iz basina 
sektor sayisi) belirlemenize olanak saglar. Mantiksal 
silindir sayisi 1024'den fazla olamaz. En fazla kafa 
sayisi 256 olabilir. Iz basina sektor sayisi 63 1 u 
gecemez. Bu alanlar, sadece surucu ceviri modunun 
Kullanici olarak ayarlanmasi halinde gorulebilir ve 
degistirilebilir. 

Removable Media Boot 
(Cikarilabilir Ortamla Acihs) 

Sistemin cikarilabilir ortamdan acilabilmesini 
etkinlestirir veya devre disi birakir. 

Legacy Diskette Write (Eski Diskete Yazma) 

Verileri eski diskete yazma yetenegini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 

(*?^ Degi^iklikleri Removable Media Write'a kaydettikten 
sonra, bilgisayar yeniden baslatilacaktir. Bilgisayari 
el ile kapatip, yeniden acm. 

BIOS DMA Data Transfers 
(BIOS DMA Veri Transferleri) 

BIOS disk G/C isteklerinin nasil karsilanacagmi 
denetlemenizi saglar. «Enable» (Etkin) secildiginde, 
BIOS DMA veri transferi olan turn ATA disk okuma 
ve yazma isteklerini karsilar. «Disable» (Devre Disi) 
secildiginde, BIOS PIO veri transferi olan turn 
ATA disk okuma ve yazma isteklerini karsilar. 

Belirii Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degisebilir. 



Storage Options 

(Depolama 

Secenekleri) 
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Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Storage 

(Depolama) 

(devam) 



Storage Options 
(Depolama 
Secenekleri) 
(devam) 



SATA Emulation (SATA Oykunmesi) 

SATA denetleyicisine ve aygitlarma isletim sistemi 
tarafindan nasil erisilecegini secmenize olanak verir. 

« Separate IDE Controller (Ayri IDE Denetleyicisi) » 
varsayilan secenektir. Bu modda 4 SATA ve 2 PATA 
aygitma erisilebilir. SATA ve PATA denetleyicileri iki 
ayri IDE denetleyicisi olarak gorunur. Bu secenegi 
Microsoft Windows 2000 ve Windows XP ile kullanin. 

• SATA 0, SATA Birincil Aygiti 0 olarak gorunur 

• SATA 1 (varsa), SATA ikincil Aygiti 0 olarak 
gorunur 

« Combined IDE Controller (Birlestirilmis IDE 
Denetleyicisi) » diger secenektir. Bu modda 2 PATA ve 
2 SATAaygitma erisilebilir. SATA ve PATA denetleyicileri 
birlestirilmis tek bir IDE denetleyicisi olarak gorunur. 
Bu secenegi Microsoft Windows 98 ve onceki isletim 
sistemleriyle kullanin. 

• PATA Birincil Aygiti 0, SATA 1 'in yerini ahr 

• PATA Birincil Aygiti 1, SATA 3'in yerini ahr 
IDE Controller (IDE Denetleyicisi) 

Birincil IDE denetleyicisini etkinlestirmenize veya devre 
disi birakmamza olanak saglar. Bu ozellik yalnizca 
belirii modellerde desteklenir. 

Primary SATA Controller (Birincil SATA 
Denetleyicisi) 

Birincil SATA denetleyicisini etkinlestirmenize veya 
devre disi birakmamza olanak saglar. 

Secondary SATA Controller (ikincil SATA 
Denetleyicisi) 

Ikincil SATA denetleyicisini etkinlestirmenize veya 
devre disi birakmamza olanak saglar. Bu ozellik 
yalnizca belirii modellerde desteklenir. 



(??^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Storage DPS Self Test Surucu Koruma Sistemi (DPS) self test yetenegine 

(Depolama) sahip ATA sabit disklerinde self test yurutebilmenize 

(devam) olanak saglar. 

Bu secim, yalnizca DPS self testlerini yapabilecek 
en az bir surucunijn sisteme bagh olmasi durumunda 
gorijntulenir. 

Boot Order Sunlari ayarlamanizi saglar: 

(Onyukleme Sirasi) . Eklenen aygitlarm (USB guncellestirme ortam 

aygiti, disket surucusu, sabit disk surucusu, optik 
disk surucusu veya ag arayuz karti) onyuklenebilir 
isletim sistemi goruntusu icin denetlenecegi sirayi 
belirlemenizi saglar. Listedeki her aygit, 
onyuklenebilir bir isletim sistemi kaynagi olarak 
tek basma cikarilabilir veya eklenebilir. 
• Eklenen sabit disk suruculerinin sirasini belirlemenizi 
saglar. Siradaki ilk sabit disk surucusu, onyukleme 
sirasmda oncelige sahiptir ve C surucusu olarak 
bilinir (bir aygit varsa). 

MS-DOS surucu harfi atamalan MS-DOS disindaki bir 
isletim sistemi baslatildiktan sonra uygulanamayabilir. 

Boot Order'i (Onyukleme sirasini) Gecici 
Olarak Gecersiz Kilmak icin Kisayol 

Onyukleme Sirasi'nda belirlenen varsayilan aygit 
disindaki bir aygittan yalnizca bir kez onyukleme 
yapmak icin, bilgisayari yeniden baslatm ve monitor 
isigi yesile dondugunde F9 tusuna basin. POST 
tamamlandiktan sonra, onyuklenebilir aygitlarm listesi 
goruntulenir. Tercih edilen onyuklenebilir aygiti secmek 
icin ok tuslarmi kullanm ve Enter tusuna basin. Bunu 
yaptiginizda, bilgisayar varsayilan olmayan ve secilen 
aygittan bir seferlik onyukleme yapar. 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



www.hp.com 



9 



Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Security 



Kurulum Sifresi 



Power-On Password 
(Acilis Sifresi) 



Password Options 
(Sifre Secenekleri) 

(Bu secim, yalnizca 
bir acilis sifresi 
ayarlanmissa 
goruntulenir.) 



Kur (yonetici) sifresi ayarlamamza ve etkinlestirmenize 
olanak saglar. 

(j?*^ Kur §if resi ayarlanirsa, Computer Setup 

(Bilgisayar Kurulum) seceneklerini degistirmeniz 
gerekir, ROM'u secin ve Windows altmda belirii 
tak ve kullan ayarlarinda degisiklik yapm. 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD (Beige 
Kitapligi) CD'sinde Sorun Giderme Kilavuzu'na bakm. 

Acilis sifresi ayarlamamza ve etkinlestirmenize 
olanak saglar. 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD (Beige 
Kitapligi) CD'sinde Sorun Giderme Kilavuzu'na bakin. 

Sistem kapatilmadan onyukleme yapildigmda 
(CTRL+ALT+DEL) sifre gerekip gerekmedigini 
belirleme olanagi verir. 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD (Beige 
Kitapligi) CD'sinde Masaustu Yonetim 
Kilavuzu'na bakm. 



Pre-Boot 
Authorization 
(Onyukleme Oncesi 
Yetkilendirme) 

Akilh Kapak 



Acilis Sifresi yerine kullamlacak Akilh Karti 
etkinlestirmenize veya devre disi birakmamza olanak 
saglar. 

Sunlari ayarlamanizi saglar: 

• Akilh Kapak Kilidini kapama/acma. 

• Kapak Cikartma Algilayicisi'ni Devre Disi Birak/ 
Kullaniciya Bildir/Kurulus Sifresi olarak ayarlama. 

Notify User (Kullaniciya Bildir) ozelligi kullaniciya, 
algilayicmm kapagm cikanldigmi algiladigmi 
bildirir. Setup Password (Kurulum $ifresi) ozelligi, 
algilayici kapagm cikartildigmi algiladigmda 
bilgisayan onyuklemek uzere kurulum sifresinin 
girilmesi gerektigini bildirir. 

Bu ozellik yalnizca belirii modellerde desteklenir. Daha 
fazla bilgi icin Documentation CD (Beige Kitapligi) 
CD'sinde Masaustu Yonetim Kilavuzu'na bakm. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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www.hp.com Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Security 
(devam) 



Embedded Security 

(Katistirilmis 

Guvenlik) 



Sunlari ayarlamanizi saglar: 

• Katistirilmis Guvenlik aygitini etkinlestirme/devre 
disi birakma. 

• Aygiti Fabrika Ayarlarina sifirlama. 
Bu ozellik yalnizca belirii modellerde desteklenir. Daha 
fazla bilgi icin Documentation CD (Beige Kitapligi) 
CD'sinde Masaustu Yonetim Kilavuzu'na bakm. 

Seri baglanti noktalanni, paralel baglanti noktasmi, 
on USB baglanti noktalanni, ag denetleyicilerini (bazi 
modellerde), Multibay aygitlar (bazi modellerde) ve 
SCSI denetleyicilerini (bazi modellerde) etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 

Bilgisayarin ag sunucusuna yuklenmis bir isletim 
sisteminden onyukleme yapma yetenegini etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. (Ozellik yalnizca NIC 
modellerinde kullanilabilir, ag denetleyicisi PCI 
veriyolunda bulunmali veya sistem kartmda yerle§ik 
olmalidir.) 

A§agidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Mai etiketi (1 8-bayt tanitici) ve sahiplik etiketi 
(POST sirasmda goruntulenen 80-bayt tanitici). 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD (Beige 
Kitapligi) CD'sinde Masaustu Yonetim 
Kilavuzu'na bakm. 

• C erceve ser ' numarasi veya Evrensel Benzersiz 
Tanitici (UUID) numarasi. UUID yalnizca, gecerli 
cerceve seri numarasi gecersizse guncellenebilir. 
(Bu tanitim numaralari normal olarak fabrikada 
ayarlanir ve sistemi benzersiz sekilde tanimlamak 
icin kullanilir.) 

• Sistem taniticisi ayari icin klavye dili ayari 
(ornegin, Ingilizce veya Almanca). 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



Device Security 
(Aygit Guvenligi) 



Network Service 
Boot (Ag Hizmeti 
Onyukleme) 



System IDs (Sistem 
Kimlikleri) 
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Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Security Surucu Kilidi MultiBay sabit suruculeri icin ana sifre veya kullanici 

(devam) sifresinin atanmasmi veya bunlarm degistirilmesini 

saglar (SCSI sabit suruculerinde desteklenmez). 
Bu ozellik etkinlestirildiginde, kullanicidan POST 
islemi sirasmda DriveLock sifrelerinden birini girmesi 
istenir. Bu sifrelerden hicbiri dogru olarak girilemezse, 
bilgisayan kapatip acarak bir onyukleme dizisi 
saglamrken bu sifrelerden biri dogru olarak girilene 
kadar sabit disk surucusune erisilemez. 

Bu secenek yalnizca sisteme DriveLock ozelligini 
destekleyen en az bir MultiBay surucu bagli 
oldugunda gorunttilenir. 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD 
(Beige Kitapligi) CD'sinde Masaustu Yonetim 
Kilavuzu'na bakm. 

Master Boot Record Ana Acilis Kaydi (MBR) Guvenligi'ni etkinlestirmenize 
Security (Ana Acilis veya devre disi birakmaniza olanak saglar. 
Kaydi Guvenligi) Etkin oldugunda, BIOS gecerli onyuklenebilir diskte 
turn MBR'ye yazma isteklerini reddeder. Bilgisayar 
her acildigmda veya yeniden baslatildigmda, BIOS 
gecerli onyuklenebilir diskin MBR'si ile onceden 
kaydedilen MBR'yi karsilastinr. Farkhhklar algilanirsa, 
gecerli onyuklenebilir diskteki MBR'yi kaydetme, 
onceden saklanan MBR'yi geri yukleme veya MBR 
guvenligini devre disi birakma seceneginiz vardir. 
Ayarlanmissa, Kur sifresini bilmeniz gerekir. 

Gecerli onyuklenebilir diskin bicimlendirmesini veya 
bolumlendirilmesini degistirmek niyetindeyseniz MBR 
Guvenligi'ni devre disi birakm. Qesitli disk yardimci 
programlari (FDISK ve FORMAT gibi) MBR'yi 
guncellestirmeye calisir. 
MBR guvenligi etkinse ve disk erisimlerine BIOS 
tarafmdan hizmet veriliyorsa, MBR'ye yazma istekleri 
reddedilir, bu da yardimci programlarin hata rapor 
etmesine neden oiur. 

MBR guvenligi etkinse ve disk erisimlerine isletim sistemi 
tarafmdan hizmet veriliyorsa, sonraki yeniden baslatma 
sirasmda turn MBR degisiklikleri BIOS tarafmdan 
algilanir ve bir MBR Guvenlik uyan iletisi gorunttilenir. 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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www.hp.com Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Security Save Master Boot Gecerli onyuklenebilir diskin Ana Acilis Kaydi'mn 

(devam) Record (Ana Acilis yedek kopyasmi kaydeder. 

Kaydmi Kaydet) ^ Yalmzca MBR Guvenligi etkinse goruntulenir. 

Yedek Ana Acilis Kaydi'ni gecerli onyuklenebilir diske 
geri yukler. 

Yalmzca asagidaki turn kosullar gecerliyse 
goruntulenir: 

• MBR Guvenligi etkin olmalidir. 

• MBR'nin yedek bir kopyasi onceden kaydedilmis 
olmalidir. 

• Gecerli onyuklenebilir disk ile MBR'nin yedek 
kopyasmm kaydedildigi disk ayni disktir. 

/\ DIKKAT: Bir disk yardimci programi veya isletim 
sistemi MBR'de degisiklik yaptiktan sonra daha 
onceden kaydedilmis bir MBR'nin geri yuklenmesi, 
diskteki verilere erisilememesine neden olabilir. 
Daha onceden kaydedilmis bir MBR'yi yalmzca 
gecerli acilis diskinin MBR'sinin bozulmus veya 
virus bulasmis oldugundan eminseniz geri 
yukleyin. Aygit Guvenligi 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



Restore Master Boot 
Record (Ana Acilis 
Kaydmi Geri Yukle) 
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Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 
(Gelismis) 

*Yalmzca 
geli§mi§ 
kullanicilar icin. 



Power-On Options 
(Acilis Secenekleri) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• POST modu (Hizh Acilis, Tam Acilis veya her 
1 -30 gunde bir Tam Acilis). 

• POST iletileri (etkin/devre disi). 

• F9 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda «F9 = Boot Menu» 
metninin goruntulenmesine neden olur. Bu ozelligin 
devre disi birakilmasi bu metnin goruntulenmesini 
engeller. Bununla birlikte, F9 tusuna basildigmda 
Shortcut Boot [Order] Menu ekrani goruntulenmeye 
devam eder. Daha fazla bilgi icin Depolama > 
Acilis Sirasi bolumune bakin. 

• F10 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda «F 1 0 = Setup» 
metninin goruntulenmesine neden olur. Bu 
ozelligin devre disi birakilmasi bu metnin 
goruntulenmesini engeller. Bununla birlikte, F10 
tusuna basildigmda Setup ekrani yine de 
goruntulenir. 

• F12 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda «F12 = Network 
Service Boot» metninin goruntulenmesine neden 
olur. Bu ozelligin devre disi birakilmasi bu metnin 
goruntulenmesini engeller. Bununla birlikte, F12 
tusu sistemi agdan onyukleme yapmasi icin 
zorlamaya devam eder. 



Belirii Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 

(Gelismis) 

(devam) 

*Yalmzca 
gelismis 
kullanicilar icin. 



Power-On Options 
(Acilis Secenekleri) 
(devam) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Option ROM prompt (ROM Secenegi komutu) 
(etkin/devre disi) Bu ozellik etkinlestirildiginde, 
sistem ROM seceneklerini yuklemeden once bir 
mesaj goruntuler. (Bu ozellik yalnizca belirii 
modellerde desteklenir.) 

• Uzaktan uyandirma onyukleme kaynagi 
(uzak sunucu/yerel sabit surucu). 

• After Power Loss (off/on) (Guc Kesintisinden 
Sonra (kapali/acik)): Guc kesintisinden sonra 
bilgisayari anahtarh uzatma kablosuna baghyor 
ve bu kaynagm uzerindeki anahtan kullanip 
bilgisayari acmak istiyorsaniz, bu secenegi on 
(acik) olarak ayarlaym. 

Bilgisayari guc kablosundaki dijgmeden 
kapatirsaniz, Uzaktan Yonetim ozelliklerini veya 
askiya alma/uyku ozelliklerini kullanamazsmiz. 

• POST Delay (saniye cinsinden) (etkin/devre disi). 
Bu secenegin etkinlestirilmesi POST surecine 
kullaniciya ozgu bir gecikme ekler. Bu gecikme, 
bazi PPCI kartlarmda cok yavas donen sabit 
diskler icin gereklidir; bu diskler o kadar yavas 
donerler ki POST tamamlandigmda onyukleme 
yapmak icin hazir olmazlar.. POST gecikmesi 
Computer (F10) Setup yardimci programina 
girmek uzere F10 tusuna basmaniz icin size 
zaman da kazandirir. 



(j?*^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



www.hp.com 



15 



Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 

(Gelismis) 

(devam) 

*Yalmzca 
geli§mi§ 
kullanicilar icin. 



Power-On Options 
(Acilis Secenekleri) 
(devam) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• I/O APIC Mode (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi Microsoft Windows Isletim 
Sistemlerinin en verimli sekilde calismasim saglar. 
Microsoft disi bazi isletim sistemlerinin uygun 
sekilde cahsabilmeleri icin bu ozelligin devre disi 
birakilmasi gerekir. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (etkin/devre 
disi). Bu ozelligin etkinlestirilmesi USB ara 
belleklerinin bellegin ust kismma yerlestirilmelerine 
neden olur. Bunun yarari, 1 MB altmdaki bellek 
miktarlarinm secenek ROM'lan tarafmdan 
kullanilmak uzere serbest kalmasidir. Olumsuz 
yani ise, USB arabellekleri bellegin Cist kisminda 
oldugunda VE sistemde 64 MB veya daha az 
bellek bulundugunda, populer bellek yoneticisi 
olan HIMEM.SYS'nin duzgun cahsmamasidir. 

• Hyper-threading (etkin/devre disi). 

• Fan bosta modu: Bosta hizi, daha yuksek bir hiza 
ayarlanabilir. Bostayken daha yuksek hizlar daha 
fazla sogutma saglar ancak daha fazla ses cikarir. 
(Bu ozellik yalnizca belirii modellerde desteklenir.) 

Bu ozellik en dij$ijk fan hizini artirmanizi saglar; 
en ytiksek hiz etkilenmez ve fan en dusijk hizdan 
daha fazla yavaslatilamaz. 

Bilgisayari sizin belirttiginiz bir saatte otomatik olarak 
acilacak sekilde ayarlamanizi saglar. 

Karttaki sistem aygitlari icin kaynak ayirmaya veya 
kaldirmaya yarar (disket denetcisi, seri baglanti 
noktasi, paralel baglanti noktasi). 

• Yuklu olan PCI aygitlarmi ve IRQ ayarlarini 
listeler. 

• Bu aygitlarm IRQ ayarlarini yeniden 
yapilandirmaniza veya tamamen devre disi 
birakmaniza olanak saglar. APIC tabanh bir 
isletim sisteminde bu ayarlarm hicbir etkisi yoktur. 

(j?*^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



BIOS Power-On 
(BIOS Guc Acik) 

Onboard Devices 
(Yerlesik Aygitlar) 

PCI Devices 
(PCI Aygitlari) 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Bus Options Belirii modellerde, asagidakileri etkinlestirmenize 

(Veriyolu veya devre disi birakmaniza olanak saglar: 

Secenekleri) . p Q SERR# Generation (PCI SERR# Olusturma) 

• PCI VGA palet karistinasi, PCI yapilandirma 
alanmdaki VGA paleti karistirma bitini ayarlar; 
bu yalnizca birden cok grafik denetleyicisinin 
yuklu olmasi durumunda gerekir. 

Device Options Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Printer mode (Yazici modu) (bi-directional 
(cift yonlu), EPP & ECP, output only (yalnizca cikis)). 

• Acilis sirasinda Num Lock durumu (kapali/acik). 

• S5 Yerel Agi Etkinlestirme (etkin/devre disi). 

• Kapali durumdayken (S5) Yerel Agi Etkinlestirme 
ozelligini devre disi birakmak icin sol ve sag ok 
tuslarini kullanarak Advanced (Gelismis) > Device 
Options (Aygit Secenekleri) menusijnij secin ve S5 
Yerel Agi Etkinlestirme ozelligini «Disable» (Devre 
Disi) olarak ayarlaym. Bu, S5 sirasinda bilgisayarda 
mijmkijn olan en dtisuk gtic ttiketimini saglar. 
Bilgisayarm aski veya hazirda bekleme modundan 
Yerel Agi Etkinlestirme durumuna gecebilme 
ozelligini etkilemez, ancak ag yoluyla S5 
durumundan etkinlestirilmesini onler. Bilgisayar 
acikken ag baglantismm calismasmi etkilemez. 

• Bir ag baglantisi gerekmiyorsa, Guvenlik > 
Aygit Guvenligi menusijnij secmek icin sag ve 
sol ok tuslarini kullanarak, ag denetleyicisini (NIC) 
tijmijyle devre disi birakm. Ag Denetleyicisi 
secenegini «Device Hidden» (Aygit Gizli) olarak 
ayarlaym. Bu, ag denetleyicisinin isletim sistemi 
tarafmdan kullanilmasmi onler ve bilgisayar 
tarafmdan S5 sirasinda kullanilan gucij azaltir. 

• Processor cache (Islemci onbellegi) 
(etkin/devre disi). 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 



Advanced* 

(Gelismis) 

(devam) 

*Yalnizca 
gelismis 
kullanicilar icin. 
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Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 

(Gelismis) 

(devam) 

*Yalmzca 
geli§mi§ 
kullanicilar icin. 



Device Options 
(devam) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• ACPI S3 support (ACPI S3 destegi) (etkin/devre 
disi). S3, bazi eklenti donanim seceneklerinin 
desteklemedigi bir ACPI (gelismis yapilandirma 
ve guc arayuzu) uyku durumudur. 

<|*^ ACPI S3 secimleri yalnizca belirii modellerde 

desteklenir. ACPI S3 destek secenegi gosterilmemisse, 
diger ACPI S3 secenekleri (ACPI S3 Video REPOST, 
ACPI S3 Sabit Disk Sifirlama ve ACPI S3 PS2 Fare 
Uyandirmasi) kullanilamaz. 

• ACPI S3 Video REPOST (etkin/devre disi). 
Bu ozellik, onyuklemedeki video secenegi 
ROM'u S3 durumundan yeniden calistirir 
(yalnizca belirii modellerde kullanilabilir). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 Sabit Disk 
Surucusu Sifirlama) (etkin/devre disi). Sabit diski, 
S3 uyku durumundan ciktiktan sonra sifirlar. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS 2 Fare 
Uyandirmasi) (etkin/devre disi). Farenin sistemi 
S3 uyku durumundan uyandirmasmi saglar 
(yalnizca belirii modellerde kullanilabilir). 

• Benzersiz Uyku Durumu Yanip Sonme Modelleri. 
Her uyku durumunu benzersiz birsekilde belirten bir 
LED yanip sonme modeli secmenize olanak verir. 

• Integrated Video (Tumlesik Video) (etkinlestir/ 
devre disi birak) Tumlesik video ve PCI Up 
Solution video'yu ayni zamanda kullanmaniza 
olarak saglar (yalnizca belirii modellerde 
kullanilabilir). 

PCI veya PCI Express video kartinin takilmasi, 
Integrated Video'yu otomatik olarak devre disi 
birakir. PCI Express video acildigmda, Integrated 
Video devre disi kalmalidir. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 

(Gelismis) 

(devam) 

*Yalmzca 
gelismis 
kullanicilar icin. 



Device Options 
(devam) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Monitor Tracking (Goruntuleme Birimi Izleme) 
(etkin/devre disi) ROM'un ekran varhk bilgilerini 
kaydetmesini saglar. 

• NIC PXE istege Bagh ROM Yuklemesi 
(etkin/devre disi). Birimin ag uzerinden bir PXE 
sunucusundan onyukleme yapabilmesi icin, 
BlOS'ta katistirilmis bir NIC secenek ROM 
bulunur. Bu, tipik olarak, kurumsal bir sistem 
goruntusunu sabit diske yuklemek icin kullanilir. 
NIC secenek ROM'u, yaygm olarak DOS 
uyumluluk Deligi (DCH) yeri olarak adlandinlan, 
1 MB'nin altmdaki bellek yerini ahr. Bu yer 
simrlidir. Bu F10 secenegi, kullanicilarm bu 
katistirilmis NIC secenek ROM'unun yuklenmesini 
engellemelerine olanak taniyarak, secenek ROM 
yerine gerek duyabilecek ek PCI kartlari icin 
daha fazla DCH yeri saglar. Varsayilan deger, 
NIC secenek ROM'unun etkinlestirilmis olmasidir. 

PCI VGA Sistemde birden fazla PCI goruntu karti varsa 

Configuration goruntulenir. Hangi VGA denetleyicisinin 

(PCI VGA «6nyukleme» veya birincil VGA denetleyicisi olacagini 

Yapilandirmasi) belirlemenize olanak saglar. 

(??^ Belirii Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Ya pi land i rma Ayarlanni Kurtarma 



Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programmed belirlenmis 
Yapilandirma Ayarlanni kurtarmamn iki yolu vardir. 



Birinci Yontem: ROM CMOS Arsivini Yukleme ve Geri 
Yukleme Ozellik— Guc Anahtan Gecersiz Kilma 



A 



F10 Computer Setup CMOS Yapilandirma Ayarlan Kahci RAM 
(NVRAM) icinde saklanir. 

Bilgisayar her baslatildigmda, sistem ROM'u bir NVRAM (CMOS, 
sifreler ve diger sistem degiskenleri dahil) kopyasi alir. Sistemin 
hatali fahsmasi durumunda, bilenen en iyi son NVRAM kopyasi 
«guc diigmesi ge9ersiz kilma» olarak bilinen bir ozellik kullamlarak 
geri yiiklenebilir. NVRAM'i geri yiiklemek i9in asagidakini yapin: 

1 . Birim kapaliyken, gii9 diigmesine basip birakm. 

2. Gu9 diigmesine bastiktan hemen sonra (POST islemi sirasinda), 
gii9 diigmesine basm ve birim kapanana kadar basili tutun 
(yaklasik dort saniye). 

Bir sonraki baslatmada, ROM bu «gu? diigmesi ge9ersiz kilma» olayini 
algilar ve NVRAM yedek kopyasi otomatik olarak geri yiiklenir. 

DIKKAT: POST i5lemin sirasinda gtiq kablosunun fisten qikarilmasi, POST 
islemi sirasinda gorijlen logo ekranmi bozabilir. Bilgisayarm normal qalismasmi 
surdijrmesine ragmen bu logo ekranmm geri ytiklenebilmesi icin ROM'u 
yiiklemek gerekir. 



Bu «gii9 diigmesini ge9ersiz kilma» ozelligi nedeniyle, POST 
(Power-On Self-Test) islemi sirasindaki a9ihsin hemen sonrasmda 
bilgisayan gii9 diigmesiyle kapatamazsimz. Bilgisayarm gii9 diigmesine 
basilarak kapatilabilmesi i9in video ekraninm etkin olmasi gerekir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Program/ 



ikinci Yontem: Save to Removable Media (Cikanlabilir 
Ortama Kaydetme) ve Restore from Removable Media 
(Cikanlabilir Ortamdan Geri Yukleme) 

Bu kurtarma yontemi i9in Geri Yukleme gerekmeden once Computer 
Setup (F10) Yardimci Programi'm kullanarak Save to Removable 
Media (Cikanlabilir Ortama Kaydet) komutunu uygulamaniz gerekir. 
(Bkz: Computer Setup secenekleri tablosu, «Save to Removable 
Media (Cikanlabilir Ortama Kaydet)» sayfa 4.) 



Deg^stirilmis sistem yapilandirma ayarlanni bir diskete, USB 
giincellestirme ortam aygitma veya disket benzeri bir aygita 
(disket suriiciisune oykunmek iizere ayarlanmis bir depolama aygiti) 
kaydetmeniz ve disketi veya aygiti ileride kullanilmak iizere 
saklamaniz onerilir. 



Yapilandirmayi geri yuklemek icin, yapilandirmamn kaydedildigi 
disketi, USB guncellestirme ortam aygitmi veya diskete oykiinen diger 
bir depolama aygitini takm ve Computer Setup (F10) Yardimci 
Programi'm kullanarak Restore from Diskette (Disketten Geri Yiikle) 
komutunu uygulayin. (Bkz: Computer Setup secenekleri tablosu, 
«Restore from Removable Media (Cikanlabilir Ortamdan Geri 
Yiikle)» sayfa 4.) 
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